erleichert Ihnen den Transport

9676 Transportwagen DBGM G 8105939 flr Industrienahmaschinen.
Ausgestattet mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen. Die 4 Halterungen sind
verstellbar und passen deshalb fur alle gangigen N&hmaschinen-
tischplatten. Mit wenigen Griffen kann der Transportwagen in einen
normalen Transportwagen umgebaut werden.

Technische Daten: .

Tragkraft bei Nahmaschinentransport: ca. 200 kg
Eigengewicht: ca. 47 k

Lange: ca. 120 cm; Breite: ca. 66 cm; H6he: ca. 92 cm
Hubhohe: ca. 12 cm

9738/1 Bundelwagen, stapelbar, stabiles Sthalrohrgestell mit gewdélbter,

rutschhemmender Ablageflache, mit 4 doppelt kugelgelagerten, faden-

%eschijtzten Lenkrollen, Lange ca. 700 mm, Héhe ca. 800 mm, Breite ca.
65 mm, ohne Drahtkorb.

9738/3 Kunststoffbeschichteter Stahl-Drahtkorb fUr 9738/1.

7623 Bindelwagen mit schwenkbarer Ablageplatte 650 x 400 mm und
Schaumstoffrolle, Platzbedarf 600 x 550 mm, héhenverstellbar von 700
- 1.100 mm, mit 4 Lenkrollen, fadengeschiitzt.

9619/1 Transportwagen aus kunststoffbeschichtetem Metallrohr, 28 mm
@, anthrazit, 4 Kugellager-Lenkrollen mit Fadenschutz, Tragkraft ca. 110
kg, geeignet fur Transportkorb Nr. 9626/1.

9626/1 Transportkorb aus ND-Polyathylen, ineinander stapelbar, leicht,
handlich und strapazierfahig, lieferbar nur in weif3.
Mafe: Auf3en (oben) 900 x 550 x 360 mm
Innen (oben) 770 x 510 x 350 mm
Inhalt: ca. 100 Liter, Gewicht: ca. 3,0 kg

9669 Transportkorb aus ND-Poyathylen, stapelbar, grau, Boden ge-
schlossen, Wande durchbrochen, mit Ausschnitt fiir direktem Zugriff von
vorn. Gewicht: ca. 2,7 kg.

MalRe: Aul3en: 570 x 453 x 310 mm
Innen: 550 x 405 x 305 mm
Ausschnitt: 331 x 127 mm

9670 Transportroller mit 4 Lenkrollen mit Fadenschutz. Tragkraft ca. 110
kg, geeignet fur Transportkorb 9669.

9646/3 Transportkorb aus ND-Poyathylen, stapelbar, grau, Boden ge-
schlossen, Wande durchbrochen, Gewicht ca. 2,9 kg, Inhalt ca. 80 Liter.
MafRe: Aulzen: 600 x 400 x 420 mm

Innen: 565 x 365 x 410 mm

6880 Allzweck-Ablagebox. Stabiler Kunststoffkasten mit 1 herausnehm-
barer Trennwand und 2 Stiften fir Spulen (bis 6 Trennwanden mdoglich).
Befestigung mit stabiler Schraubzwinge am Tisch.

Maf3e: 400 x 160 x 60 mm.
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